
Calidades Modelo:
• Campana de pared de fondo 550 mm, indicado para cocinas tipo plancha. Serie de campanas totalmente soldada, 

evitando fugas o escapes por las juntas donde se acumula la grasa.  
• Fabricadas en acero Inoxidable de 1 mm de espesor todas las partes, excepto la pieza de cuelgue y el techo. 
• Acabados con cantos doblados para evitar cortes. Recogegrasas perimetral, con sistema de drenaje mediante tapón 

metálico que facilita su limpieza.
• Sistema de sujeción que facilita su instalación, mediante sistema de cuelgue trasera con regletas de sujección.
• Recomendada para pequeñas instalaciones.

• Este modelo de campana puede llevar acoplado un ventilador centrífugo del modelo 7/7 para instalaciones donde no exista de 
posibilidad de colocar la unidad de ventilación en el exterior de dicha campana. 

SIN
EXTRACTOR

CAMPANA PARED - CLIMA PLANCHA

MODELO CLIMA PLANCHA • fondo 550 mm.

Ventilador incorporado:
centrífugo de doble oído de baja presión con motor 
incorporado. Distintos caudales.   

OPCIÓN

FILTROS NO INCLUIDOS.

FILTROS NO INCLUIDOS.

600 mm. 1 1.112,32

1.085 mm. 2 1.502,17

1.575 mm. 3 1.833,53

Medidas Nº FILTROS P.V.P.

CON
EXTRACTOR

600 mm. 1 7/7 - 0,04 Kw. 1.356,68

1.085 mm. 2 7/7 - 0,12 Kw. 1.748,85

1.575 mm. 3 7/7 - 0,12 Kw. 2.080,21

Medidas Nº FILTROS EXTRACTOR P.V.P.

E
LE

M
E
N

T
O

S
 I

N
D

U
S
T
R

IA
LE

S
 P

A
R

A
 L

A
 V

E
N

T
IL

A
C

IÓ
N

 Y
 C

LI
M

A
T
IZ

A
C

IÓ
N

C
A

M
P
A

N
A

S
 I
N

D
U

S
T
R

IA
LE

S

Página 12


