
Calidades Modelo CLIMA-450:
• Serie de campanas totalmente soldada, evitando fugas o escapes por las juntas donde se acumula la grasa. 
• Fabricadas en acero Inoxidable de 1 mm de espesor todas las partes, excepto trasera y techo.  Acabados con cantos doblados 

para evitar cortes.
• Recogegrasas perimetral, con sistema de drenaje mediante tapón metálico que facilita su limpieza.
• Sistema de sujeción que facilita su instalación, mediante sistema de cuelgue trasera con regletas de sujección.
• Se puede incorporar distintas opciones: luminaria LED y filtracción por agua. Consultar.

SIN
EXTRACTOR

CAMPANAS PARED - ALTURA 450 cms.

MODELO CLIMA-450 
Campana pared acero mate, altura 450, fondo 750 / 900 mm.

1.085 mm. 2 974,46 1059,82

1.575 mm. 3 1144,46 1245,96

2.065 mm. 4 1323,09 1444,39

2.555 mm. 5 1507,29 1651,58

3.050 mm. 6 1844,69 2026,13

Nº FILTROS
FONDO 900

P.V.P.
FONDO 750

P.V.P.
LONGITUD

* Otras medidas a consultar.
Los filtros que acompañan a este modelo de campanas son de medida 490x490x50/25.
FABRICAMOS LONGITUDES A MEDIDA.
EN LOS PRECIOS NO ESTAN INCLUIDOS LOS FILTROS.
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