
Calidades
• Serie de campanas totalmente soldadas en todas sus piezas evitando así fugas o escapes por las juntas 

donde se acumula la grasa.
• Fabricadas en acero inoxidable de 1 mm. de espesor en todas sus partes, excepto trasera y techo de chapa 

galvanizada.
• Acabados con cantos doblados para evitar cortes. Recogegrasas perimetral, con sistema de drenaje 

mediante tapón metálico que facilita su limpieza.
• Fácil sistema de montaje mediante regleta de sujección a la pared.
• Espacio entre filtros delimitado por separadores que dotan al conjunto de gran solidez (a partir de 2,5 

metros).
• Se pueden incorporar distintas opciones: reguladores de caudal, aporte de aire, extinción automática. 

Consultar.

FABRICAMOS LONGITUDES A MEDIDA
Para extinción, luminaria, regulación, etc. Consúltenos.

Opción altura 500 mm. al mismo precio.
* No incluye filtros.

CAMPANAS PARED

Apartado 1    CAMPANAS INDUSTRIALES

CLIMA • Campana pared acero mate

CAMPANA CLIMA 1000 X 850 X 700 604,45 884,82

CAMPANA CLIMA 1500 X 850 X 700 869,90 1.150,27

CAMPANA CLIMA 2000 X 850 X 700 1.123,62 1.428,51

CAMPANA CLIMA 2500 X 850 X 700 1.359,21 1.664,10

CAMPANA CLIMA 3000 X 850 X 700 1.631,06

DIMENSIONES
P.V.P.

CON EXTRACTOR
P.V.P.

SIN EXTRACTOR
MODELO
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