
Regulación por lamas opuestas.

Características del Regulador de Caudal:

• Fabricado totalmente en galvanizado.
• Las lamas están sujetas por un cable de acero 

inoxidable, con el fin de evitar vibraciones.

Marco de montaje para atornillar o fijar directamente, para 
facilitar la instalación de las rejillas.

Características del Larguero:

• Perfil de galvanizado.
• Se suministra en perfiles sueltos para ensamblaje en obra, 

mediante las lengüetas y ranuras ya previstas.

* Sumar dos unidades por alto y dos por largo de la medida de la rejilla.

100 10,42 11,81 13,90 15,94 17,52 19,38 21,05 24,23 34,38 34,38 41,42 41,42

150 11,33 13,05 15,26 17,01 19,81 20,39 22,47 25,93 36,86 36,86 44,09 44,09

200 12,50 14,27 16,34 18,12 20,00 21,84 24,05 27,85 39,27 39,27 47,27 47,27

250 - 15,61 17,24 19,52 21,26 23,84 25,61 29,68 41,75 41,75 50,37 50,37

300 - - 18,54 24,54 26,29 27,66 28,76 31,99 44,93 44,93 55,29 55,29

400 - - - - 27,98 28,89 31,69 36,81 51,42 51,42 63,36 63,36
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P.V.P. REGULADOR DE CAUDAL - REGULACIÓN POR LAMAS OPUESTAS

REGULADOR DE CAUDAL • Regulador para rejillas

LARGUERO DE MONTAJE • Marcos para rejillas

ACCESORIOS DIFUSIÓN

0,62 0,74 1,16 1,32 1,46 1,60 1,78 1,98 2,22 2,61 3,06 3,51 3,96 4,35

300100 350150 400200
P.V.P. LARGUERO DE MONTAJE
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