
Características del Modelo CMB Simple:

• Ventilador centrífugo de doble oido serie 
simple

PARA MOTORES MONOFÁSICOS CONSULTAR PRECIOS.

Motores de alta
efi ciencia
energética
IE-2

Características del Modelo CMB Reforzado:

• Ventilador centrífugo de doble oido serie cubik.

- Indicar posición de motor.
- El motor puede ir colocado en cualquiera de 

sus tres caras: A - B - C.
- De serie se suministra en la cara A.

PARA MOTORES MONOFÁSICOS CONSULTAR PRECIOS.

Motores de alta
efi ciencia
energética
IE-2

Foto: Motor en posición

Modelo CMB Simple • Motor sobre ventilador “simple”

Modelo CMB Reforzado • Motor sobre ventilador “reforzado”

0,25 Kw 408,61 - - -

0,37 Kw. 417,85 437,07 - -

0,55 Kw. 441,09 461,54 501,88 -

0,75 Kw. 491,57 512,02 552,35 597,94

1,10 Kw. - 535,20 575,53 621,10

1,50 Kw. - 565,01 605,36 650,93

2,20 Kw. - - - 723,47

Motor
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P.V.P. MODELO CMB SIMPLE
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0,37 Kw. 477,46 - - -

0,55 Kw.  500,71 544,84 - -

0,75 Kw. 551,19 595,32 656,52 -

1,10 Kw. 574,35 618,49 679,68 774,48

1,50 Kw. - 648,30 709,51 804,31

2,00 Kw. - 721,92 783,12 877,91

3,00 Kw - - - 924,98

Motor
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P.V.P. MODELO CMB SIMPLE
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