
Calidades Modelo New Plus:
• Acero Inoxidable AISI 430 en todas sus partes vistas, en acabado pulido fino.  Especialmente estudiada para dar al conjunto 

la máxima rigidez, con la mínima altura para mantener, según normativa, los filtros en ángulo de inclinación entre 45º y 60º 
sobre la horizontal. Ideal para techos de baja altura.

• Sistema de sujeción que facilita su instalación, haciendo posible el desplazamiento lateral, hasta conseguir un anclaje a pared 
perfecto. Sistema de drenaje para recoger las grasas retenidas por el colector de filtros, con depósito de gran capacidad y salida 
por tapón metálico roscado.

• Ensamblaje de todas las piezas vistas de la campana se realiza mediante pernos soldados por la parte interna; dando así la 
posibilidad de desmontar el conjunto si fuese necesario.

• Máxima seguridad con canal perimetral de refuerzo en forma de V con chapa doblada en punto redondo para evitar cortes.

SIN
EXTRACTOR

CAMPANAS PARED ALTURA 435 cms.

MODELO NEW PLUS PARED 
Campana pared acero mate, altura 435, fondo 750 / 1.000 mm.

1.000 mm. 2 886,16 988,53

1.500 mm. 3 1031,21 1044,62

2.000 mm. 4 1178,66 1308,29

2.500 mm. 5 1362,19 1641,92

3.000 mm. 6 1702,09 1907,56

Nº FILTROS
FONDO 1000

P.V.P.
FONDO 750

P.V.P.
LONGITUD

* Otras medidas a consultar.
Los filtros que acompañan a este modelo de campanas son de medida 490x490x50/25.
FABRICAMOS LONGITUDES A MEDIDA.
EN LOS PRECIOS NO ESTAN INCLUIDOS LOS FILTROS.

E
LE

M
E
N

T
O

S
 I

N
D

U
S
T
R

IA
LE

S
 P

A
R

A
 L

A
 V

E
N

T
IL

A
C

IÓ
N

 Y
 C

LI
M

A
T
IZ

A
C

IÓ
N

C
A

M
P
A

N
A

S
 I
N

D
U

S
T
R

IA
LE

S

Página 10


