
Características:
• Envolvente acústica recubierto de material 

fonoabsorbente.
• Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para 

facilitar la instalación en conductos.
• Filtros G4+F6, F6 + F8 y F7+F9 según modelos.
• Tapa de inspección y limpieza de fácil acceso.

Construcción:
• Envolvente en chapa de acero galvanizado.
• Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125 

y 150 con turbina multipala. Se suministra con 4 pies 
soporte, que facilitan su montaje.

• Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la 
limpieza.

Motor:
• Motores de rotor exterior, con protector térmico 

incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, 
protección IP-54

• Monofásicos 230V - 50/60Hz. Regulables.
• Temperatura máxima del aire a transportar +50°C.

Acabado:
• Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 

190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre 
de fosfatos.

Modelo
Número 
Filtros

Potencia
Inst. (kW)

Velocidad
(r/min)

Intens. max
Adm. (A) 230V

G4+F6 F7+F9
Número 
Prefiltros

Caudal max. (m3/h)
Filtros F6+F9

Dim. Filtros
(mm)

SV/FILTER-125/H

SV/FILTER-150/H

SV/FILTER-200/H

SV/FILTER-250/H

SV/FILTER-315/H

SV/FILTER-350/H

SV/FILTER-400/H

1

1

1

1

1

1

1

0,08

0,17

0,12

0,14

0,12

0,14

0,30

2.220

2.200

1.240

2.380

1.330

1.280

1.330

0,65

1,25

0,85

0,95

0,75

0,95

1,80

300

445

590

660

1.035

1.550

2.050

240

360

375

525

790

1.180

1.600

1

1

1

1

1

1

1

255

385

430

560

850

1.270

1.720

285 x 217 x 96

335 x 241 x 96

390 x 291 x 96

390 x 291 x 96

540 x 415 x 96

600 x 455 x 96

660 x 498 x 96

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

SV FILTER

Modelo ModeloTipo TipoP.V.P. P.V.P.

SV/FILTER-125 G4+F6

SV/FILTER-150 G4+F6

SV/FILTER-200 G4+F6

SV/FILTER-250 G4+F6

SV/FILTER-315 G4+F6

SV/FILTER-350 G4+F6

SV/FILTER-400 G4+F6

SV/FILTER-125 F6+F8

SV/FILTER-150 F6+F8

SV/FILTER-200 F6+F8

SV/FILTER-250 F6+F8

SV/FILTER-315 F6+F8

SV/FILTER-350 F6+F8

SV/FILTER-400 F6+F8

SV/FILTER-125 F7+F9

SV/FILTER-150 F7+F9

SV/FILTER-200 F7+F9

SV/FILTER-250 F7+F9

SV/FILTER-315 F7+F9

SV/FILTER-350 F7+F9

SV/FILTER-400 F7+F9

G4+F6

G4+F6

G4+F6

G4+F6

G4+F6

G4+F6

G4+F6

G4+F6

G4+F6

G4+F6

G4+F6

F6+F8

F6+F8

F6+F8

F7+F9

F7+F9

F7+F9

F7+F9

F7+F9

F7+F9

F7+F9

806,91

899,05

996,24

1.052,10

1.419,92

1.578,57

2.420,78

1.011,49

1.100,49

1.196,35

1.252,11

1.602,07

1.756,80

2.654,78

1.027,60

1.116,58

1.212,28

1.268,57

1.602,72

1.772,90

2.689,15
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