
Características
• La plancha VITROGAZ soporta temperaturas de hasta 700°C sin 

alterarse.
• Con peto y trasero de acewro inoxidable de 35 mm. y grosor de 

4 mm.
• Alcanza una temperatura de 300°C en 3 minutos.
• Grasera en acero inoxidable de gran capacidad.
• Patas regulables en altura.
• Grifos y quemadores de fabricación italiana.
• Mueble en acero inoxidable.
• Placa extraible para facilitar la limpieza y labores de 

mantenimiento.
• PATENTADO Y FABRICADO EN ESPAÑA.

PLANCHAS

VITROGAZ

DIABOLO CALIPSO ECLIPSE

VITROGAZ40 400 x 400 5,20 kW 1 2 400x500x290 577,10

VITROGAZ60 600 x 400 7,7 kW 2 3 640x500x290 738,92

VITROGAZ80 800 x 400 10,30 kW 2 4 840x500x290 889,72

Potencia Grifos Medida Ext.Quemadores P.V.P.Modelo

VITROGAZ

Medida

VITROGAZ40D 400 x 400 ROJO 5,20 kW 1 2 400x500x290 607,84

VITROGAZ60D 600 x 400 ROJO 7,7 kW 2 3 640x500x290 777,20

VITROGAZ80D 800 x 400 ROJO 10,30 kW 2 4 840x500x290 926,84

VITROGAZ40C 400 x 400 AZUL 5,20 kW 1 2 400x500x290 607,84

VITROGAZ60C 600 x 400 AZUL 7,7 kW 2 3 640x500x290 777,20

VITROGAZ80C 800 x 400 AZUL 10,30 kW 2 4 840x500x290 926,84

VITROGAZ40E 400 x 400 NEGRO 5,20 kW 1 2 400x500x290 607,84

VITROGAZ60E 600 x 400 NEGRO 7,7 kW 2 3 640x500x290 777,20

Potencia Grifos Quemadores Medida Ext. P.V.P.FrontalMedidaModelo

VITROGAZ

SERIE DIABOLO

SERIE CALIPSO

SERIE ECLIPSE
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